JCOMUNE di COLLINAS
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Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

@y Progettazione: Sovr. Catasto Storico/Edifici Isolato 12

Servizio Tecnico Manutentivo \
Delibera Adozione Iniziale: n. del \ \

Dott. Ing. Gianluca Fontana Delibera Approvazione definitva: n. del
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iano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

@ Progettazione: Id. Unita Edilizie e Aree Cortilizie Isolato 12

Servizio Tecnico Manutentivo
Delibera Adozione Iniziale: n. del

Dott. Ing. Gianluca Fontana Delibera Approvazione definitva: n. del







Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

sy Progettazione: Demolizioni senza ricostruzioni Isolato 12
Servizio Tecnico Manutentivo
. Delibera Adozione Iniziale: n. del
Dott. Ing. Gianluca Fontana Delibera Approvazione definitva: n. del
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Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

sy Progettazione: Demolizioni con ricostruzione Isolato 12

Servizio Tecnhico Manutentivo

. Delibera Adozione Iniziale: n. del
Dott. Ing. Gianluca Fontana

Delibera Approvazione definitva: n. del

Legenda

Bl DR - Edifici con possibilita di demolizione con ricostruzione
7] SR -Superfici di possibile ricostruzione
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Legenda

Possibilita di raccordo delle coperture
Direzione delle coperture piane non elevabili adeguamento pendenza
Direzione delle coperture piane elevabili adeguamento pendenza
Direzione delle coperture inclinate elevabili

Direzione delle coperture ricostruzioni

XOUOn

Doppia falda

Monofalda

N
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Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

[ Progettazione: Direzioni delle coperture in rifacimento Isolato 12

Servizio Tecnico Manutentivo
Delibera Adozione Iniziale: n. del

Dott. Ing. Gianluca Fontana Delibera Approvazione definitva: n. del




COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

LOTTO 01

IDENTIFICATIVI
Tsolato | Lotto | Indirizzo | Indirizeo | Note | SURUTS| SUUICE | incato: | fondiaria: | Contestodi | TRO GO | statodi | SO0 | IS Accesso | Tipo | Note sezione
q (mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) | riferimento: ) fisico: spazi aperti: 3 - °
LOTTO CON
PIU' CORPI DI Muro in
VICO IV FABBRICA E Conservativo con pietra a *LOTTO CON PIU'
FELICE Viabilitasecondaria CORTE modifiche Porta vista e CORPI DI FABBRICA
012 01 UDA di impianto 327,50 167,50 969,50 5,79 ANTERIORE sostanziali Buono Cortile Semplice | blocchi E CORTE ANTERIORE




COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO




(B, COMUNE DI COLLINAS
%ﬂg Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. - . - Stato di -
. - s Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di . . Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl Class_e_l.!mta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | y tissi | conservazione Note Stat? di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche
Corpo PREGIO tipologiche Intonaco
secondario | AMBIENTALE E /costruttive / Locale di Pietra e e pietra
012 01 01 e ingresso | ARCHITETTONICO | Privata 1950 architettoniche | sgombero 17,00 2,00 34,00 [ blocchi cls | Buono a vista Buono Piana Buono CLS Buono Metallo Buono
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche
PREGIO tipologiche Intonaco Allumini
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / e pietra Doppia Cemento con
012 01 03 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1950 architettoniche | Abitato 35,50 6,00 213,00 | Pietra Buono a vista Buono falda Buono amianto Buono persiane | Buono
B1 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente /
Corpo EDIFICI RECENTI
secondario | DI PREGIO Intonaco Allumini Le pareti non
in AMBIENTALE E Nessuna Pietra e e pietra con sono
012 01 04 aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1950 alterazione Abitato 55,00 5,50 302,50 | blocchi cls | Buono a vista Buono Monofalda | Buono Portoghesi | Buono persiane | Buono tinteggiate.
Incongruente
C2 - Edifico Post per
1970 - Esistenti / caratteristiche
INCONGRUENTI tipologiche Le pareti non
Corpo CON IL /costruttive / Doppia sono
012 01 02 principale | CONTESTO Privata 2000 architettoniche | Abitato 60,00 7,00 420,00 | Laterizi Buono Intonaco | Buono falda Buono Coppi Buono Legno Buono tinteggiate.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. Indirizzi P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto Ur_llt_a Interventi ammessi tipologia Indirizzi Indirizzi Copertura . Indirizzi - della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
Edilzia e s muratura orizzontamenti - g
edilizia facciata decorativi
Manutenzione Ordinaria /
Manutenzione straordinaria Pietra
/ Ristrutturazione edilizia faccia a Colori
con e senza aumento di vista, delle n.e./Adeguamento
volume / Demolizione e intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e pend. coperura
ricostruzione con e senza Come da | blocchi e/o | COPPI/PORTOGHESI/Laterizi giallo e colorato/Alluminio | recupero con tetto
012 01 01 aumento di volume lotto 01 laterizi storici rosa elettrocol. strutture/architravi | monofalda n.e.: non elevabile
Manutenzione Ordinaria /
Manutenzione straordinaria Pietra
/ Ristrutturazione edilizia faccia a Colori
con e senza aumento di vista, delle
volume / Demolizione e intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
ricostruzione con e senza Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento
012 01 03 aumento di volume lotto 01 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a): Consolidamento,
vista, delle Legno naturale o rifacimento strutturee
intonaco su terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | blocchi e/o giallo e marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 01 04 Straordianraria+(a) lotto 01 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio aumento di volume --
012 01 02 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 01 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. n.e. n.e.: non elevabile
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(; COMUNE DI COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

CHEDA AREA CORTILIZIA

SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei Pietra faccia a
portoni/cancelli/inferriate/elementi vista/Intonaco
Muratura in piante chiusura. Cancelli ad aria passante Lastricati- blocchi o
Alterazione Calcestruzzo e pietra e ornamentali in ferro o legno/portoni in legno selciato/pietra parte
012 01 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 2000 149,21 | buono terra buono blocchi cls buono e da frutto buono chiuso Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata




COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

LOTTO 02

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . | Tipo edilizio . Stato di Destinazione - N
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di - Stato di . N . | Accesso Tipo Note sezione
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: . .d' trasformazione; | €0M'S€rvazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI DI
VICO III FABBRICA E Cancello *LOTTO CON PIU'
FELICE Viabilitasecondaria CORTE Nuovo non in Muro CORPI DI FABBRICA
012 02 UDA di impianto 157,00 137,00 796,20 5,81 ANTERIORE compatibile Buono Cortile metallo intonacato E CORTE ANTERIORE
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COMUNE DI COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO
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COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Unita C di cl Unita E Superficie | Altezza Vol . Stato di Stato di Stato di Manto di Stato d.' Stato di Note stato di
Isolato Lotto EdI:" a orpo ci asse Lnita Proprieta poca Congruenza Uso coperta: media: O'UME: | Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione anto ¢l | conservazione | y.c.si | conservazione ote stato ci
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Incongruente
C2 - Edifico Post per
1970 - Esistenti / caratteristiche Alluminio
INCONGRUENTI tipologiche
Corpo CON IL /costruttive / Doppia taparelle
012 02 01 principale | CONTESTO Privata 1975 architettoniche | Disabitato 123,00 6,20 762,60 | Pietra Buono Intonaco | Buono falda Buono Marsigliesi | Buono Buono Non tinteggiata
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche La struttura
PREGIO tipologiche portante |é
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Locale di Pietra e Non realizzata in
012 02 02 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | sgombero 14,00 2,40 33,60 | blocchi cls | Buono finito Non presenti Monofalda | Buono Coppi Buono presenti | Non presenti legno.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. Indirizzi P P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto Eud':"t? Interventi ammessi tipologia Indirizzi Indirizzi . Indirizzi - della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
ilzia e muratura Copertura orizzontamenti - S
edilizia facciata decorativi
Intonaco
o Colori (a):Rest. e risanam.
ripristino delle conservativo/Ristruttur.
della terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | pietra a giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 02 01 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 02 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Manutenzione Ordinaria / Pietra
Manutenzione straordinaria faccia a
/ Ristrutturazione edilizia vista, Colori
con e senza aumento di intonaco delle
volume / Demolizione e su blocchi terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
ricostruzione con e senza Come da | e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero
012 02 02 aumento di volume lotto 02 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | n.e. n.e.: non elevabile
CHEDA AREA CORTILIZIA
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi an pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Muratura in doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 02 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1975 20,49 | buono Calcestruzzo buono pietra medicorebuono | non presente | non presente coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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B, COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

LOTTO 03

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . | Tipo edilizio . Stato di Destinazione - N
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di - Stato di . N . | Accesso Tipo Note sezione
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: . .d' trasformazione; | €0M'S€rvazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI DI
VICO IV FABBRICA E Conservativo con *LOTTO CON PIU'
FELICE Viabilitasecondaria CORTE modifiche Cancello | Muro CORPI DI FABBRICA
012 03 UDA di impianto 430,04 193,54 986,05 5,09 ANTERIORE sostanziali Buono Cortile in legno | intonacato E CORTE ANTERIORE




COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO

CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Unita c di al Unita E Superficie | Altezza Vol . Stato di Stato di Stato di Manto di Stato d.i Stato di Note stato di
Isolato Lotto Ed?llziaa F:I:'I;:ical aes:iTizi:I a Proprieta Im:?acnato Congruenza Uso coperta: | media: ?n"::;e' Muratura | conservazione | Finitura cons_el:vazione Tetto conservazione Co:?er:urla cor::::\gzcllcime Infissi cons_er\_laz_ione co:s‘::v:z?onle
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Congruente per
caratteristiche
tipologiche ma con
C1 -Edifico Post alterazione
Corpo 1970 - Esistenti / visivo/percettiva
secondario | CONGRUENTI per utilizzo di
in CON IL materiali(copertura | Locale di Blocchi di Non
012 03 04 aderenza CONTESTO Privata 1985 e/o rifiniture) sgombero 5,12 2,20 11,26 | CLS Mediocre finito Mediocre Monofalda | Buono Coppi Buono Metallo | Temporanei
C2 - Edifico Post Incongruente per
1970 - Esistenti / caratteristiche
INCONGRUENTI tipologiche
Corpo CON IL /costruttive / Locale di Blocchi di Non
012 03 02 secondario [ CONTESTO Privata 2010 architettoniche sgombero 7,92 2,70 21,38 | CLS Buono finito Non presenti Monofalda | Mediocre Ondoluce Mediocre Metallo Buono
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente / Sono in fase di
Corpo EDIFICI ANTICHI completamento
secondario | DI PREGIO Intonaco lavori di
in AMBIENTALE E Nessuna e pietra Doppia Non manutenzione
012 03 01 aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1930 alterazione Abitato 48,00 3,30 158,40 | Pietra Buono a vista Buono falda Buono realizzato Non presenti Altro Temporanei straordinaria




COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
units | corpodi | Classe Unita e Superficie | Altezza | |, stato di stato di stato di Manto di Stato di stato di N di
Isolato Lotto '."t.a orpo ci asse _nlta Proprieta poca Congruenza Uso coperta: media: OlUME: | vy iratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione anto di conservazione | 1.gssi | conservazione ote stat9 !
Edilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) g Copertura manto di e o conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Congruente per
caratteristiche
tipologiche ma con
C1 -Edifico Post alterazione
1970 - Esistenti / visivo/percettiva legno
CONGRUENTI per utilizzo di con
Corpo CON IL materiali(copertura Pietra e taparelle
012 03 03 principale | CONTESTO Privata 1982 e/o rifiniture) Abitato 132,50 6,00 795,00 | blocchi cls | Buono Intonaco | Buono Plurifalda | Buono Portoghesi | Buono in PVC Buono
C2 - Edifico Post Incongruente per
1970 - Esistenti / caratteristiche
INCONGRUENTI tipologiche
Corpo CON IL /costruttive / Locale di Pietra e Non
012 03 05 secondario | CONTESTO Privata 1980 architettoniche sgombero 28,00 3,00 84,00 | blocchi cls | Mediocre finito Mediocre Piana Mediocre Lamiera Mediocre Metallo Mediocre
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. Indirizzi P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto El:’r_ut_a Interventi ammessi tipologia Indirizzi Indirizzi Copertura . Indirizzi - della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
ilzia e s muratura orizzontamenti - S
edilizia facciata decorativi
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio aumento di volume --
012 03 04 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 03 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. n.e. n.e.: non elevabile
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 03 02 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 03 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a): Consolidamento,
vista, delle Legno naturale o rifacimento strutturee
intonaco su Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | blocchi e/o | COPPI/Strutture realizzate copertura legno | gialloe marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 03 01 Straordianraria+(a) lotto 03 laterizi in legno o cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a):Rest. e risanam.
vista, delle conservativo/Ristruttur.
intonaco su terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 03 03 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 03 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a):Rest. e risanam.
vista, delle n.e./Adeguamento | conservativo/Ristruttur.
intonaco su terre sul | Legno/PVC pend. coperura edilizia con e senza
Manutenzione Come da | blocchi e/o | COPPI/PORTOGHESI/Laterizi giallo e colorato/Alluminio con tetto aumento di volume --
012 03 05 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 03 laterizi storici rosa elettrocol. monofalda n.e.: non elevabile
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
EZIONE DESCRITTIVA EZIONE DI RILIEVO E STATO DI NSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI 2 o S e 2 5 2 et 2 PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi an pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Calcestruzzo e Muratura in alberi a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 03 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1980 214,63 | mediocre | terra mediocre pietra mediocre medio fusto mediocre coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata




COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

LOTTO 04

IDENTIFICATIVI
Superficie | Superficie | Volume Densita . | Tipo edilizio . Stato di Destinazione - B
. Note . . i . ._ .. | Contesto di - Stato di . N . | Accesso Tipo Note sezione
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: . .d' trasformazione; | €0M'S€rvazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
Presenza di PIU' CORPI DI
VICO IV immobili FABBRICA E Cancello | Muro in *LOTTO CON PIU'
FELICE Viabilitasecondaria antichi e CORTE in pietra a CORPI DI FABBRICA
012 04 UDA di impianto 205,00 112,00 414,40 3,70 | storici ANTERIORE Conservativo Buono Giardino metallo vista E CORTE ANTERIORE
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COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

CHEDA UNITA' EDILIZI

. R . R Stato di .
e . cex Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di . . Stato di -
Ur_ut_a Corpo_dl CIass_e_U_nlta Proprieta Epf:ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione | Tetto | conservazione Manto di conservazione | y,cicsi | conservazione Note stat9 di
Edilzia | Fabbrica edilizia Impianto (mc) g Copertura manto di P conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente /
EDIFICI ANTICHI Recente
DI PREGIO Intonaco intervento di
Corpo AMBIENTALE E Nessuna Abitato e pietra Doppia manutenzione
01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1900 alterazione saltuariamente 112,00 3,70 414,40 | Pietra Buono a vista Buono falda Buono Coppi Buono Legno | Buono straordinaria
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. - Indirizzi P I P Colori P Indirizzi P
teoisto | Loto | S| Tntervent | wpologia | e | Gndien | e | dela |z element | TAER | ote indiriz
edilizia facciata decorativi
Pietra Legno
faccia a naturale
vista, Colori o color
intonaco COPPI/Strutture delle verde, (a):
Manut. Ordininaria su blocchi | realizzate in Struttura terre sul | marron, Mantenimento e Consolidamento,_-
e Come da | e/o legno o copertura legno | giallo e azzurro, | recupero - n.e.: non
012 04 01 Straordianraria+(a) | lotto 04 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. elevabile
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
Alterazione della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
visivo Calcestruzzo e Muratura in piaante a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 04 01 Privata Giardino | percettiva 1900 71,76 | mediocre | terra mediocre pietra mediocre medio fusto mediocre coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata




COMUNE DI COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

LOTTO 05

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . | Tipo edilizio . Stato di Destinazione - N
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di - Stato di . N . | Accesso Tipo Note sezione
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: . .d' trasformazione; | €0M'S€rvazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
Presenza di PIU' CORPI DI *LOTTO CON PIU'
VICO IV immobili FABBRICA E Cancello | Muro in CORPI DI FABBRICA
FELICE Viabilitasecondaria antichi e CORTE in pietra a E CORTE
012 05 UDA di impianto 367,00 95,00 402,25 4,23 | storici CIRCOSTANTE | Conservativo Buono Giardino metallo vista CIRCOSTANTE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. - . - Stato di .
. - s Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di - - Stato di .
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl Class_e_l.!mta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | y.cicsi | conservazione Note StatP di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente Sono stati
EDIFICI RECENTI per effetuati diversi
DI BASSO caratteristiche interventi di
PREGIO tipologiche manutenzione
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Pietra e Non non nell'unita
012 05 03 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1955 architettoniche | Cantina/deposito 14,00 2,00 28,00 | blocchi cls | Buono finito Buono Monofalda | Buono Portoghesi | Buono presenti | Non presenti edilizia
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente /
EDIFICI ANTICHI recente
DI PREGIO Intonaco intervento di
Corpo AMBIENTALE E Nessuna Abitato e pietra manutenzione
012 05 02 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1900 alterazione saltuariamente 28,50 3,00 85,50 | Pietra Buono a vista Buono Monofalda | Buono Coppi Buono Legno Buono straordinaria
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente /
EDIFICI ANTICHI Recente
DI PREGIO intervento di
Corpo AMBIENTALE E Nessuna Abitato Pietra a Doppia manutenzione
012 05 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1900 alterazione saltuariamente 52,50 5,50 288,75 | Pietra Buono vista Buono falda Buono Coppi Buono Legno Buono straordinaria
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche
PREGIO tipologiche Intonaco
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Abitato e pietra Cemento non
012 05 04 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1955 architettoniche | saltuariamente 50,00 3,00 150,00 | Pietra Buono a vista Buono Monofalda | Buono amianto Buono presenti | Non presenti
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
cex - Indirizzi P P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto | i3 Intervent! tipologia |  Indinizzl CI::;:'tffr'a oripnainizzl | della | Indirizzi infissi elementi. Indirizzi altezza | Note indirizzi
edilizia facciata decorativi
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e senza
aumento di volume Pietra faccia a Colori
/ Demolizione e vista, delle
ricostruzione con e intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
senza aumento di Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento
012 05 03 volume lotto 05 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra faccia a Colori
vista, delle Legno naturale o (a):
Manut. Ordininaria intonaco su COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e Consolidamento,_-
e Come da | blocchi e/o realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero - n.e.: non
012 05 02 Straordianraria+(a) | lotto 05 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. elevabile
Legno naturale o (a):
Manut. Ordininaria Mantenimento | COPPI/Strutture Struttura color verde, Mantenimento e Consolidamento,_-
e Come da | della pietra realizzate in legno o | copertura legno marron, azzurro, recupero - n.e.: non
012 05 01 Straordianraria+(a) | lotto 05 faccia a vista | cannicciato 0 cannicciato grigio strutture/architravi | n.e. elevabile
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e senza
aumento di volume Pietra faccia a Colori
/ Demolizione e vista, delle
ricostruzione con e intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
senza aumento di Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento
012 05 04 volume lotto 05 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile




L)

COMUNE DI COLLINAS
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CHEDA AREA CORTILIZIA

IDENTIFICATIVI

SEZIONE DESCRITTIVA

SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE INDIRIZZI DI
PROGETTO

Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
alberi da in ferro o legno/portoni in legno
frutta e chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
piante tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
ornamentali, della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione da Calcestruzzo e Muratura in vegetazione doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 05 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1900 15,07 | sistemare | terra da sistemare pietra buono spontanea spontaneo coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Ciottolato e Muratura in piante a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 05 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1900 276,36 | mediocre | calcestruzzo mediocre pietra mediocre medio fusto mediocre coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 06

SEZIONE
IDENTIFICATIVI INQUADRAMENTO DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DESCRITTIVA
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . e . ._ .. | Contesto di P Stato di N . . | Accesso al Tipo . e
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: 'edll.:zm di trasformazione: | €0nservazione d uso degl:. lotto: recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
NON
EDIFICATO/
LOTTO CON
CORPO DI
FABBRICA
CON CORTE *NON EDIFICATO/ LOTTO CON
VICO IV ANTERIORE Muro in CORPO DI FABBRICA CON
FELICE VICO V Viabilitasecondaria E Cancello in | pietra a CORTE ANTERIORE E
012 06 UDA FELICE UDA | di impianto 218,39 0,00 0,00 0,00 POSTERIORE | Spazio vuoto Spazio vuoto metallo vista POSTERIORE

N

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO

CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Unita Corpo di Classe Epoca Superficie | Altezza Volume: Stato di Stato di Stato di Manto di conzte?'tl(;:ilone Stato di Note stato di
Isolato Lotto Edilzi po Unita Proprieta PS¢ Congruenza | Uso | coperta: | media: | Muratura | conservazione | Finitura | conservazione | Tetto | conservazione - Infissi | conservazione -
ilzia | Fabbrica S Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
edilizia (mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
N - Nuova
012 06 NO1 costruzione | Privata NUOVA 100,00 6,00 0,00
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. - | Indirizzi P P Colori Indirizzi P
Isolato | Lotto El':.“t.a Intervem_:l tipologia Indirizzi Indirizzi Indirizzi orizzontamenti della Indirizzi infissi elementi Indirizzi - N?‘fe .
ilzia ammessi e muratura | Copertura " .. | altezza | indirizzi
edilizia facciata decorativi
Costruire
Corpo di Doppiafalda in
fabbrica o Colori aderenza
con corte monofalda delle Pietra con
anteriore | Intonaco / Manto di Laterocemento/legno/acciao | terre sul | Legno/PVC scala dei entrambi
Nuove e o pietra a | copertura ma non visibile giallo e colorato/Alluminio | colori i
012 06 NO1 costruzioni | posteriore | vista in_coppi esternamente rosa elettrocol. arenaria, 6,0 confinanti

CHEDA AREA CORTILIZIA
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LOTTO 07

IDENTIFICATIVI
. Superficie | Superficie | Volume Densita - Tipo - Stato di Destinazione .
Isolato | Lotto | Indirizzo si:g:;z:r?o inqu alc‘I::n ento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: ﬁ;’:ﬁfgz t?)’- edilizio di tra sfs::;l;:il one: conservazione | d'uso degli Acfsts;? al re c’.”;'zp’.z ne: Note sezione descrittiva:
q (mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) * | riferimento: - fisico: spazi aperti: " "
LOTTO CON
PIU' CORPI Muro in
VICO V DI FABBRICA | Conservativo con pietra a *LOTTO CON PIU' CORPI DI
FELICE VIA Viabilitasecondaria E CORTE modifiche Cancello in | vistae FABBRICA E CORTE
012 07 UDA TORINO di impianto 434,00 182,50 883,90 4,84 ANTERIORE sostanziali Discreto Giardino metallo blocchi ANTERIORE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. . - . Stato di .
. - s Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di . . Stato di .
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl Class_e_l.!mta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | .cssi | conservazione Note StatP di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B1 - Edificio
Epoca 1945-1970 Corpo
- Esitente / secondario
EDIFICI RECENTI aggiunto negli
DI PREGIO Intonaco anni 60 con la
Corpo AMBIENTALE E Nessuna Locale di e pietra Cemento funzione di
012 07 05 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1960 alterazione sgombero 5,50 1,70 9,35 | Pietra Mediocre a vista Mediocre Monofalda | Mediocre amianto Mediocre Legno Mediocre servizio igienico
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente /
Corpo EDIFICI ANTICHI
secondario | DI PREGIO Intonaco
in AMBIENTALE E Nessuna Locale di e pietra non
012 07 04 aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1900 alterazione sgombero 20,50 2,40 49,20 | Pietra Rudere a vista Rudere Monofalda | Rudere Coppi Rudere presenti Non presenti
Congruente per
caratteristiche
tipologiche ma con
C1 -Edifico Post alterazione
1970 - Esistenti / visivo/percettiva
CONGRUENTI per utilizzo di Ricovero per
Corpo CON IL materiali(copertura | animali Pietra e Non Cemento non
012 07 03 secondario [ CONTESTO Privata 1980 e/o rifiniture) domestici 13,00 2,20 28,60 | blocchi cls | Buono finito Non presenti Monofalda | Abbandonato amianto Abbandonato presenti | Non presenti
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente / Sopraelevazione
EDIFICI ANTICHI con blocchi in
DI PREGIO cls a vista
Corpo AMBIENTALE E Nessuna Pietra e Non Cemento legno e realizzata negli
012 07 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1930 alterazione Disabitato 75,00 5,60 420,00 | blocchi cls | Buono finito Mediocre Monofalda | Mediocre amianto Buono metallo Mediocre anni 80.
C2 - Edifico Post Incongruente per
1970 - Esistenti / caratteristiche Alluminio
INCONGRUENTI tipologiche con
Corpo CON IL /costruttive / Abitato Blocchi di taparelle
012 07 02 principale | CONTESTO Privata 1980 architettoniche saltuariamente 68,50 5,50 376,75 | CLS Buono Intonaco | Buono Monofalda | Buono Portoghesi | Buono in PVC Buono
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
Unita Indirizzi Indirizzi Indirizzi Indirizzi Colori Indirizzi
Isolato | Lotto P Interventi ammessi tipologia - - della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
Edilzia e e muratura Copertura orizzontamenti . L
edilizia facciata decorativi
Pietra
faccia a Colori (a): Consolidamento,
vista, delle Legno naturale o rifacimento strutturee
intonaco su terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | blocchi e/o giallo e marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 07 05 Straordianraria+(a) lotto 07 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori
vista, delle Legno naturale o
intonaco su | COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e
Manut. Ordininaria e Come da | blocchi e/o | realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero (a): Consolidamento,_-
012 07 04 Straordianraria+(a) lotto 07 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. - n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a):Rest. e risanam.
vista, delle conservativo/Ristruttur.
intonaco su terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 07 03 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 07 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a): Consolidamento,
vista, delle Legno naturale o rifacimento strutturee
intonaco su | COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | blocchi e/o | realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 07 01 Straordianraria+(a) lotto 07 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 07 02 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 07 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
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CHEDA AREA CORTILIZIA

IDENTIFICATIVI

SEZIONE DESCRITTIVA

SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE

SEZIONE INDIRIZZI DI
PROGETTO

Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Muratura in alberi a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 07 02 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1980 45,28 | medicore | Terra medicore pietra medicore medio fusto medicore coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
Mantenimento dei Pietra faccia a
portoni/cancelli/inferriate/elementi vista/Intonaco
chiusura. Cancelli ad aria passante Lastricati- blocchi o
Alterazione Calcestruzzo e Muratura in alberi a in ferro o legno/portoni in legno selciato/pietra parte
012 07 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1980 214,00 | medicore | terra medicore pietra medicore medio fusto medicore chiuso Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 08

IDENTIFICATIVI

Isolato | Lotto

Indirizzo

Indirizzo
secondario

Note
inquadramento

Superficie
lotto:
(mq)

Superficie
coperta:
(mq)

Volume
edificato:
(mc)

Densita
fondiaria:
(mc)/(mq)

Contesto di
riferimento:

Tipo
edilizio di
riferimento:

Stato di
trasformazione:

Stato di
conservazione
fisico:

Destinazione
d'uso degli
spazi aperti:

Accesso al
lotto:

Tipo
recinzione:

Note sezione descrittiva:

012 08

VICO IV
FELICE
UDA

Viabilitasecondaria
di impianto

288,00

LOTTO CON
PIU' CORPI
DI FABBRICA
E CORTE
ANTERIORE
E
POSTERIORE

Nuovo non
compatibile

Cortile

Cancello in
metallo

Muro
intonacato

*LOTTO CON PIU' CORPI DI
FABBRICA E CORTE

ANTERIORE E POSTERIORE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL LOTTO
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. c - al s Superficie | Altezza I . Stato di Stato di Stato di di Stato d.' Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? orpo_dl ass_e_l.!mta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | 1.gssi | conservazione Note Stat? di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche
PREGIO tipologiche
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Locale di Blocchi di Non
012 08 03 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | sgombero 15,00 2,60 39,00 [ CLS Buono finito Non presenti Monofalda | Buono Lamiera Buono Legno Buono
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per Sturrura
DI BASSO caratteristiche portante in
PREGIO tipologiche legno e
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Locale di Pietra e non elementi
012 08 02 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | sgombero 29,50 2,60 76,70 [ blocchi cls | Buono Intonaco | Buono Monofalda | Buono Lamiera Buono presenti | Non presenti metallici
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche | Ricovero
PREGIO tipologiche per
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / animali Non Cemento non
012 08 04 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | domestici 12,50 2,00 25,00 | Pietra Buono finito Non presenti Monofalda | Mediocre amianto Mediocre presenti | Non presenti
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche
PREGIO tipologiche
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Pietra e Non non
012 08 05 secondario | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | Rimessa 25,50 3,20 81,60 | blocchi cls | Buono finito Non presenti Monofalda | Mediocre Ondoluce Buono presenti | Non presenti
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente Non
EDIFICI RECENTI per tinteggiata.
DI BASSO caratteristiche legno
PREGIO tipologiche con Ingresso con
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Pietra e Doppia taparelle vetrata in
012 08 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | Abitato 94,00 5,30 498,20 | laterizi Buono Intonaco | Buono falda Buono Portoghesi | Buono in PVC Buono alluminio.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. . Indirizzi I P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto El:irilll:iaa I::::::;:' tipologia :::::';::; CI::;:::,z.-I;.; orizIzr::\I:;ﬁ:enti della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza in:z-'i::zi
edilizia facciata decorativi
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e
senza aumento
di volume / n.e./Adeguamento
Demolizione e Intonaco o Colori pend. coperura -
ricostruzione sostituzione delle Possibilit |-a di
con e senza con pietra terre sul | Legno/PVC Mantenimento e raccordo n.e.:
aumento di Come da | faccia a giallo e | colorato/Alluminio | recupero coperture con non
012 08 03 volume lotto 08 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | angoli diversi elevabile
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e
senza aumento
di volume / Pietra n.e./Adeguamento
Demolizione e faccia a Colori pend. coperura -
ricostruzione vista, delle Possibilit |- di
con e senza intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e raccordo n.e.:
aumento di Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero coperture con non
012 08 02 volume lotto 08 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | angoli diversi elevabile
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione Colori
straordinaria / Intonaco o delle
Ristrutturazione ripristino terre sul | Legno/PVC Mantenimento e n.e.:
edilizia con e Come da | della pietra giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento | non
012 08 04 senza aumento | lotto 08 a vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura elevabile
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IDENTIFICATIVI

SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO

cea . Indirizzi PP PP PP Colori Indirizzi
Isolato | Lotto El.(l:lri‘llztiaa I:r:.e;“;es';? tipologia :1'11:':::; g::;:::ﬁ'a oriz]:zr:)‘::;ﬁ:znti della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza in':?rti:zi
edilizia facciata decorativi
di volume /
Demolizione e
ricostruzione
con e senza
aumento di
volume
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e
senza aumento
di volume / Pietra
Demolizione e faccia a Colori
ricostruzione vista, delle
con e senza intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e n.e.:
aumento di Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento | non
012 08 05 volume lotto 08 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura elevabile
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e
senza aumento
di volume / Pietra
Demolizione e faccia a Colori
ricostruzione vista, delle
con e senza intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e n.e.:
aumento di Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero 6,0 con tetto non
012 08 01 volume lotto 08 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | doppia falda elevabile
CHEDA AREA CORTILIZIA
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Muratura in alberio a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 08 02 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1970 67,82 | buono Terra buono pietra buono medio fusto buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Muratura in alberio a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 08 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1970 81,74 | buono Terra buono pietra buono medio fusto buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 09

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di P Stato di N N . | Accesso al Tipo . P
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: _ed:l_:z:o di trasformazione: | €0nservazione d uso degh_ lotto: recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI Muro in
VIA DI FABBRICA | Conservativo con pietra a *LOTTO CON PIU' CORPI DI
FELICI Viabilitasecondaria E CORTE modifiche Cancello in | vistae FABBRICA E CORTE
012 09 UDA di impianto 244,00 139,00 586,00 4,22 ANTERIORE sostanziali Discreto Cortile metallo blocchi ANTERIORE
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Unita C di cl Unita E Superficie | Altezza Vol . Stato di Stato di Stato di Manto di Stato d.' Stato di Note stato di
Isolato Lotto EdI:" a orpo ci asse Lnita Proprieta poca Congruenza Uso coperta: media: O'UME: | Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione anto di conservazione | y,.tissi | conservazione ote stato ci
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
Corpo DI BASSO caratteristiche Pietra e
secondario | PREGIO tipologiche blocchi cls
in AMBIENTALE E /costruttive / e/o Non Guaina non
012 09 03 aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1950 architettoniche | Abitato 43,50 2,00 87,00 [ laterizi Mediocre finito Non presenti Piana Buono impermeabilizzante | Buono presenti | Non presenti
A3 - Edificio Ante
1945 - Esitente / Incongruente
EDIFICI ANTICHI per legno
DI BASSO caratteristiche con
PREGIO tipologiche persiane
Corpo AMBIENALE E /costruttive / Pietra e Non Doppia in
012 09 02 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1945 architettoniche | Abitato 85,00 5,50 467,50 | blocchi cls | Buono finito Buono falda Buono Marsigliesi Buono alluminio | Buono
Incongruente
C2 - Edifico Post per
Corpo 1970 - Esistenti / caratteristiche
secondario | INCONGRUENTI tipologiche
in CON IL /costruttive / Blocchi di
012 09 01 aderenza CONTESTO Privata 1980 architettoniche | Abitato 10,50 3,00 31,50 | CLS Buono Intonaco | Buono Monofalda | Buono Portoghesi Buono Legno Buono Non tinteggiata
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
Unita Indirizzi Indirizzi Indirizzi Colori Indirizzi
Isolato | Lotto P Interventi ammessi tipologia Indirizzi Copertura . R della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
Edilzia e e muratura orizzontamenti - -
edilizia facciata decorativi
n.e./Adeguamento
Manutenzione Ordinaria / pend. coperura
Manutenzione straordinaria Pietra con tetto
/ Ristrutturazione edilizia faccia a Colori monofalda -
con e senza aumento di vista, delle Possibilit |—é di
volume / Demolizione e intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e raccordo
ricostruzione con e senza Come da | blocchi e/o | COPPI/PORTOGHESI/Laterizi giallo e colorato/Alluminio | recupero coperture con
012 09 03 aumento di volume lotto 09 laterizi storici rosa elettrocol. strutture/architravi | angoli diversi n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori
vista, delle (a): Consolidamento,
intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e rifacimento strutturee
Manut. Ordininaria e Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero 6,0 con tetto adeguamento
012 09 02 Straordianraria+(a) lotto 09 laterizi COPPI/Sostituzione esitenti rosa elettrocol. strutture/architravi | doppia falda pendenze coperture
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 09 01 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 09 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
CHEDA AREA CORTILIZIA
EZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE 2 g
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi an pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
Alterazione tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
rispetto al della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
tessuto Muratura in alberi a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 09 01 Privata Giardino | storico 1950 111,88 | buono Lastricato e terra | buono pietra buono medio fusto buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 10

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di P Stato di N N . | Accesso al Tipo . P
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: _ed:l_:z:o di trasformazione: | cONservazione d uso degh_ lotto: recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
Presenza di PIU' CORPI
immobili DI FABBRICA | Conservativo con Muro in *LOTTO CON PIU' CORPI DI
VIA Viabilita principale antichi e E CORTE modifiche Porta pietra a FABBRICA E CORTE
012 10 ROMA di impianto 493,00 288,00 1156,30 4,01 | storici ANTERIORE sostanziali Buono Cortile Tradizionale | vista ANTERIORE
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. - . - Stato di -
. - . Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di . . Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl CIass_e_U_nlta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione Infissi conservazione Note Stat? di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Congruente per
caratteristiche
A2 - Edificio Ante tipologiche ma con
1945 - Esitente / alterazione
EDIFICI ANTICHI visivo/percettiva
DI PREGIO per utilizzo di
Corpo AMBIENTALE E materiali(copertura Doppia
012 10 02 principale ARCHITETTONICO | Privata 1890 e/o rifiniture) Abitato 48,00 3,00 144,00 | Pietra Buono Intonaco | Buono falda Buono Portoghesi | Buono Legno Buono
C2 - Edifico Post Incongruente per
1970 - Esistenti / caratteristiche
INCONGRUENTI tipologiche
Corpo CON IL /costruttive / Pietra e Non non
012 10 05 secondario CONTESTO Privata 1975 architettoniche Legnaia 11,00 1,80 19,80 | blocchi cls | Buono finito Non presenti Monofalda | Buono Lamiera Buono presenti Non presenti
Congruente per
caratteristiche
A2 - Edificio Ante tipologiche ma con
1945 - Esitente / alterazione
EDIFICI ANTICHI visivo/percettiva
DI PREGIO per utilizzo di
Corpo AMBIENTALE E materiali(copertura | Locale di Cemento non
012 10 06 secondario ARCHITETTONICO | Privata 1890 e/o rifiniture) sgombero 40,00 3,70 148,00 | Pietra Buono Intonaco | Mediocre Monofalda | Mediocre amianto Mediocre presenti Non presenti
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente / Il tetto }¢ in
EDIFICI ANTICHI legno. Il portale
DI PREGIO Intonaco Portale in fé
Portale/jecca | AMBIENTALE E Nessuna e pietra Doppia legno con completamente
012 10 07 ingresso ARCHITETTONICO | Privata 1890 alterazione Abitato 12,50 3,60 45,00 | Pietra Buono a vista Buono falda Buono Coppi Buono architrave | Buono chiuso.
Congruente per
caratteristiche
A2 - Edificio Ante tipologiche ma con
1945 - Esitente / alterazione
EDIFICI ANTICHI visivo/percettiva
Corpo DI PREGIO per utilizzo di Intonaco
secondario AMBIENTALE E materiali(copertura | Locale di e pietra
012 10 04 in aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1890 e/o rifiniture) sgombero 24,50 3,00 73,50 | Pietra Buono a vista Mediocre Monofalda | Buono Portoghesi | Buono Legno Mediocre
A2 - Edificio Ante
1945 - Esitente /
EDIFICI ANTICHI
Corpo DI PREGIO
secondario AMBIENTALE E Nessuna Doppia legno e
012 10 03 in aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1890 alterazione Abitato 62,00 3,00 186,00 | Pietra Buono Intonaco | Buono falda Buono Coppi Buono metallo Buono
Congruente per La parte
caratteristiche intonacata non
A2 - Edificio Ante tipologiche ma con |—e'. tinteggiata il
1945 - Esitente / alterazione legno con piano primo }¢
EDIFICI ANTICHI visivo/percettiva taparelle stato
DI PREGIO per utilizzo di Intonaco in PVC o ristrutturato e
Corpo AMBIENTALE E materiali(copertura Pietra e e pietra Doppia portelloni ampliato negli
012 10 01 principale ARCHITETTONICO | Privata 1890 e/o rifiniture) Abitato 90,00 6,00 540,00 | blocchi cls | Buono a vista Buono falda Buono Portoghesi | Buono in legno Buono anni 80
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. Indirizzi P P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto U':"t.a Interventi ammessi tipologia Indirizzi Indirizzi . Indirizzi . della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
Edilzia e s muratura Copertura orizzontamenti - L
edilizia facciata decorativi
Intonaco
o Colori (a): Consolidamento,
ripristino delle Legno naturale o rifacimento strutturee
della COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | pietra a realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, | recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 10 02 Straordianraria+(a) lotto 10 vista cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a
vista, Colori (a):Rest. e risanam.
intonaco delle conservativo/Ristruttur.
su blocchi terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | e/o giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 10 05 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 10 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Intonaco
o Colori (a): Consolidamento,
ripristino delle Legno naturale o rifacimento strutturee
della COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | pietra a realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 10 06 Straordianraria+(a) lotto 10 vista cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
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IDENTIFICATIVI

SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO

Unita i .| Indirizzi | g g Indirizzi Indirizzi Colori R Indirizzi o o
Isolato | Lotto Edilzia Interventi ammessi tipologia muratura Copertura orizzontamenti della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
edilizia facciata decorativi
Pietra
faccia a
vista, Colori
intonaco delle Legno naturale o
su blocchi | COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e
Manut. Ordininaria e Come da | e/o realizzate in legno o | copertura legno | gialloe marron, azzurro, recupero (a): Consolidamento,_-
012 10 07 Straordianraria+(a) lotto 10 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. - n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a
vista, Colori (a): Consolidamento,
intonaco delle Legno naturale o rifacimento strutturee
su blocchi | COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | e/o realizzate in legno o | copertura legno | gialloe marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 10 04 Straordianraria+(a) lotto 10 laterizi cannicciato 0 _cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Intonaco
o Colori
ripristino delle Legno naturale o
della COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e
Manut. Ordininaria e Come da | pietra a realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero (a): Consolidamento,_-
012 10 03 Straordianraria+(a) lotto 10 vista cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. - n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a
vista, Colori (a): Consolidamento,
intonaco delle Legno naturale o rifacimento strutturee
su blocchi | COPPI/Strutture Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e adeguamento
Manut. Ordininaria e Come da | e/o realizzate in legno o | copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | pendenze coperture --
012 10 01 Straordianraria+(a) lotto 10 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione | recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
Alterazione tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
rispetto al della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
tessuto Calcestruzzo e Muratura in piante a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 10 01 Privata Giardino | storico 1900 223,60 | buono terra buono pietra buono medio fusto buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 11

SEZIONE
IDENTIFICATIVI INQUADRAMENTO DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DESCRITTIVA
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . e . ._ .. | Contesto di P Stato di N . . | Accesso Tipo o e L
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: 'edll.:zm di trasformazione: | €0nservazione d uso degl:. al lotto: | recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI
DI FABBRICA Cancello *LOTTO CON PIU' CORPI DI
VIA Viabilita principale E CORTE Nuovo non in Muro FABBRICA E CORTE
012 11 TORINO di impianto 325,50 155,50 944,40 6,07 ANTERIORE compatibile Buono Cortile metallo intonacato ANTERIORE
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Unita C di cl Unita E Superficie | Altezza Vol . Stato di Stato di Stato di Manto di Stato d.' Stato di Note stato di
Isolato Lotto EdI:" a orpo ci asse Lnita Proprieta poca Congruenza Uso coperta: media: O'UME: | Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione anto ¢l | conservazione | 1 gosi | conservazione ote stato di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
DI BASSO caratteristiche
PREGIO tipologiche legno e
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Pietra e Doppia Cemento materiali L'intonaco non
012 11 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | Abitato 112,00 7,50 840,00 | blocchi cls | Buono Intonaco | Buono falda Buono amianto Buono plastici Buono }¢ tinteggiato.
Incongruente
C2 - Edifico Post per
Corpo 1970 - Esistenti / caratteristiche | Rimessa
secondario | INCONGRUENTI tipologiche e locale Blocchi in
in CON IL /costruttive / di clse Non Cemento non
012 11 02 aderenza CONTESTO Privata 1980 architettoniche | sgombero 43,50 2,40 170,00 | laterizi Buono finito Non presenti Monofalda | Buono amianto Buono presenti | Non presenti
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. Indirizzi P P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto Eud':"t? Interventi ammessi tipologia Indirizzi Indirizzi - Indirizzi - della Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza Note indirizzi
ilzia e muratura Copertura orizzontamenti . S
edilizia facciata decorativi
Manutenzione Ordinaria /
Manutenzione straordinaria Pietra
/ Ristrutturazione edilizia faccia a Colori
con e senza aumento di vista, delle
volume / Demolizione e intonaco su terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
ricostruzione con e senza Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento
012 11 01 aumento di volume lotto 11 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
(a):Rest. e risanam.
Intonaco o Colori conservativo/Ristruttur.
sostituzione delle edilizia con e senza
con pietra terre sul | Legno/PVC aumento di
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio 3,0 con tetto volume/Adeguamento
012 11 02 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 11 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. monofalda pend. copertura
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi an pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Alterazione Calcestruzzo e Muratura in doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 11 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 1970 159,34 | buono terra buono pietra buono non presente | non presente coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata




COMUNE DI COLLINAS
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LOTTO 12

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di P Stato di N N . | Accesso Tipo o e
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: _ed:l_:z:o di trasformazione: | cONservazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI
DI FABBRICA Cancello *LOTTO CON PIU' CORPI DI
VIA VIA Viabilita principale E CORTE Nuovo non in Muro FABBRICA E CORTE
012 12 ROMA TORINO di impianto 322,00 162,00 974,25 6,01 ANTERIORE compatibile Buono Cortile metallo intonacato ANTERIORE
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COMUNE DI COLLINAS
Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. - . - Stato di -
. - . Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di . . Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl CIass_e_U_nlta Proprieta Epgca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | y.cissi | conservazione Note Stat? di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
C2 - Edifico Incongruente
Post 1970 - per legno L'intonaco non
Corpo Esistenti / caratteristiche con ¢ tinteggiato,
secondario | INCONGRUENTI tipologiche persiane ¢ presente un
in CON IL /costruttive / Doppia in cancello
012 12 02 aderenza CONTESTO Privata 1973 architettoniche | Cantina/deposito 22,50 5,30 119,25 | Pietra Buono Intonaco | Buono falda Buono Marsigliesi | Buono alluminio | Buono metallico
C2 - Edifico Incongruente
Post 1970 - per
Corpo Esistenti / caratteristiche
secondario | INCONGRUENTI tipologiche
in CON IL /costruttive / Locale di Blocchi di Non non
012 12 03 aderenza CONTESTO Privata 1990 architettoniche | sgombero 27,00 2,50 67,50 | CLS Buono finito Non presenti Monofalda | Non presenti Ondoluce Buono presenti | Non presenti
C2 - Edifico Incongruente
Post 1970 - per
Esistenti / caratteristiche legno
INCONGRUENTI tipologiche con
Corpo CON IL /costruttive / Pietra e Doppia Cemento taparelle L'intonaco non
012 12 01 principale | CONTESTO Privata 1973 architettoniche | Abitato 112,50 7,00 787,50 | blocchi cls | Buono Intonaco | Buono falda Buono amianto Buono in PVC Buono }¢ tinteggiato.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
Isol L Unita I - - I.ndllrlz.m Indirizzi Indirizzi Indirizzi %Olltlm Indirizzi infissi IIndII'IZZI' Indirizzi al N indirizzi
solato otto Edilzia nterventi ammessi tlpo_ Pgla muratura Copertura orizzontamenti e_ a ndirizzi infissi [ emen_tl_ ndirizzi altezza ote indirizzi
edilizia facciata decorativi
Colori (a):Rest. e risanam.
Intonaco o delle conservativo/Ristruttur.
ripristino terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | della pietra giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 12 02 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 12 a vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 12 03 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 12 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
Pietra
faccia a Colori (a):Rest. e risanam.
vista, delle conservativo/Ristruttur.
intonaco su terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | blocchi e/o giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 12 01 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 12 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso | Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione | recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
Alterazione tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
rispetto al della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
tessuto Calcestruzzo e Muratura in piante doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 12 01 Privata Abitato | storico 1975 159,39 | buono terra buono pietra buono ornamentali buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 13
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IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
Isolato | Lotto | Indirizzo sl;:::cllzazr?o inqu a’;:;'e“ ento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: ﬁgﬁzﬁzt‘;’: _edil_izio di tra sfsotra:'loa:il one: conse.n./azione d'us.o degl:: :lc;::ts;? re ciz;’gi?) ne: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
CORPO DI
FABBRICA E
CORTE Muro in
ANTERIORE Cancello | pietra a *LOTTO CON CORPO DI
VIA Viabilitasecondaria E Nuovo non in vista e FABBRICA E CORTE
012 13 TORINO di impianto 305,00 100,00 660,00 6,60 POSTERIORE | compatibile Mediocre Cortie metallo blocchi ANTERIORE E POSTERIORE
L o
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Superficie | Altezza Stato di Stato di Stato di Stato di Stato di
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl CIass_e_U_nlta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione | Tetto | conservazione Manto di conservazione | y.cicsi | conservazione Note Stat? di
ilzia | Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
L'abitazione |}é
C2 - Edifico Incongruente in costruzione e
Post 1970 - per non | stata
Esistenti / caratteristiche completata/La
INCONGRUENTI tipologiche Disabitato, muratura |-('_
Corpo CON IL /costruttive / in Blocchi di Non Doppia Non non intonacata solo
012 13 01 principale | CONTESTO Privata 2000 architettoniche | costruzione 100,00 6,60 660,00 | CLS Buono finito Non presenti falda Buono realizzato Non presenti presenti | Non presenti in una parete.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
Unita Indirizzi | 055 Indirizzi Indirizzi Colori Indirizzi
Isolato | Lotto Edilzia Interventi ammessi tipologia muratura Copertura orizzontamenti della Indirizzi infissi elementi | Indirizzi altezza Note indirizzi
edilizia P facciata decorativi
Intonaco o Colori (a):Rest. e risanam.
sostituzione delle conservativo/Ristruttur.
con pietra terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio n.e./Adeguamento | aumento di volume --
012 13 01 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 13 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. pend. coperura n.e.: non elevabile
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi an pavimentazione recinzione
Mantenimento dei Pietra faccia a
portoni/cancelli/inferriate/elementi vista/Intonaco
chiusura. Cancelli ad aria passante Lastricati- blocchi o
Alterazione Muratura in in ferro o legno/portoni in legno selciato/pietra parte
012 13 01 Privata Giardino | visivo/percettiva | 2000 152,74 | buono Calcestruzzo buono pietra buono non presente | non presente chiuso Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 14

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di P Stato di N N . | Accesso Tipo o s
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: _ed:l_:z:o di trasformazione: | €0nservazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
CORPO DI
FABBRICA
VIA ADLE Cancello | Muro in *LOTTO CON CORPO DI
FELICI Viabilita principale CORTE in pietra a FABBRICA AD L E CORTE
012 14 UDA di impianto 212,50 132,50 795,00 6,00 ANTERIORE Conservativo Buono Cortile metallo vista ANTERIORE
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
Unita C di cl Unita E Superficie | Altezza Vol . Stato di Stato di Stato di Manto di Stato d.' Stato di Note stato di
Isolato Lotto EdI:" a orpo ci asse Lnita Proprieta poca Congruenza Uso coperta: media: O'UME: | Muratura | conservazione | Finitura | conservazione | Tetto | conservazione anto ¢l | conservazione | p,goi | conservazione ote stato di
ilzia | Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Loggiato
anteriore/In
alcune parti lo
A2 - Edificio Ante stato di
1945 - Esitente / conservazione
EDIFICI ANTICHI della stilatura
DI PREGIO Intonaco dei giunti della
Corpo AMBIENTALE E Nessuna Abitato e pietra Doppia muratura |-¢'
012 14 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1930 alterazione saltuariamente 132,50 6,00 795,00 | Pietra Buono a vista Buono falda Buono Coppi Buono Legno | Buono mediocre.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
Unita Interventi I_ndlrlz_2| Indirizzi Indirizzi Indirizzi Colori Indirizzi Indlrlzm_ Indirizzi L
Isolato | Lotto Edilzi - tipologia . - della PR elementi Note indirizzi
ilzia ammessi L muratura Copertura orizzontamenti - infissi L altezza
edilizia facciata decorativi
Pietra Legno
faccia a naturale
vista, Colori o color
intonaco COPPI/Strutture delle verde, (a):
Manut. Ordininaria su blocchi | realizzate in Struttura terre sul | marron, Mantenimento e Consolidamento,_-
e Come da | e/o legno o copertura legno | gialloe azzurro, recupero - n.e.: non
012 14 01 Straordianraria+(a) | lotto 14 laterizi cannicciato 0 cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. elevabile
CHEDA AREA CORTILIZIA
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Nessuna Muratura in doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 14 01 Privata Giardino | alterazione 1930 83,77 | buono Terra buono pietra buono non presente | buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 15

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
. Indirizzo Note . . i . ._ .. | Contesto di P Stato di N N . | Accesso Tipo o e
Isolato | Lotto | Indirizzo secondario | inquadramento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: riferimento: _ed:l_:z:o di trasformazione: | €0nservazione d uso degh_ al lotto: | recinzione: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
CORPO
UNICO A
VICO III PIU' PIANI Cancello
FELICE Viabilitasecondaria SENZA Nuovo non in Non *LOTTO CON CORPO UNICO
012 15 UDA di impianto 107,00 107,00 428,00 4,00 CORTE compatibile Buono Non presente | metallo presente A PIU' PIANI SENZA CORTE
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CHEDA UNITA' EDILIZI

CHEDA AREA CORTILIZIA

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. c - al s Superficie | Altezza I . Stato di Stato di Stato di - Stato d.' Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? orpo_dl ass_e_l.!mta Proprieta Epf’ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione | Tetto | conservazione Manto di conservazione |y ticsi | conservazione Note Stat9 di
ilzia | Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Gli infissi delle
vetrine e
B2 - Edificio dell'ingresso
Epoca 1945-1970 sono in
- Esitente / Incongruente alluminio con
EDIFICI RECENTI per serrande
DI BASSO caratteristiche metalliche.
PREGIO tipologiche Allumini
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Doppia Cemento con L'intonaco non
012 15 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche | Negozio 107,00 4,00 428,00 | Pietra Buono Intonaco | Buono falda Buono amianto Buono persiane | Buono }¢ tinteggiato.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
s : Indirizzi F—— F—— P Colori Indirizzi
Unita Interventi - " Indirizzi Indirizzi Indirizzi el . P Note
Isolato | Lotto Edilzia ammessi tg::;:?z?;a muratura Copertura orizzontamenti fa(::?::laata Indirizzi infissi deeIg:-:::‘i'\::i Indirizzi altezza indirizzi
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e
senza aumento
di volume / Intonaco
Demolizione e o Colori
ricostruzione ripristino delle
con e senza della terre sul | Legno/PVC Mantenimento e n.e.:
aumento di Come da | pietra a giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento | non
012 15 01 volume lotto 15 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura elevabile
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LOTTO 16

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
Isolato | Lotto | Indirizzo sl:::::cllzazr(i,o inqu a’;:_’:“ ento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: ’_C’..:e':_g’e;'sgztz'__ _edil_izio di tra sfsot::1°a:ilo ne: consgn./azione d'us.o degh: :lc;:::;? re ciggiz ne: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI
DI FABBRICA
E CORTE Muro in
VICO V ANTERIORE Conservativo con Cancello | pietra a *LOTTO CON PIU' CORPI DI
FELICE Viabilitasecondaria E modifiche in vista e FABBRICA E CORTE
012 16 UDA di impianto 357,00 107,00 447,55 4,18 POSTERIORE | sostanziali Sufficiente Cortile metallo blocchi ANTERIORE E POSTERIORE

SRS W
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. c - al s Superficie | Altezza I . Stato di Stato di Stato di di Stato d.' Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? orpo_dl ass_e_l.!mta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | ;. gssi | conservazione Note Stat? di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di PP conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
Corpo DI BASSO caratteristiche
secondario | PREGIO tipologiche
in AMBIENTALE E /costruttive / Locale di Blocchi di Non Cemento
012 16 03 aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1965 architettoniche | sgombero 15,00 2,35 32,25 [ CLS Mediocre finito Mediocre Monofalda | Mediocre amianto Mediocre Legno Mediocre
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente / Incongruente
EDIFICI RECENTI per
Corpo DI BASSO caratteristiche
secondario | PREGIO tipologiche
in AMBIENTALE E /costruttive / Blocchi di Non
012 16 01 aderenza ARCHITETTONICO | Privata 1965 architettoniche | Disabitato 9,00 2,30 20,70 | CLS Mediocre finito Mediocre Monofalda | Mediocre Coppi Mediocre Legno Mediocre
Alcuni infissi
sono in
alluminio.
La superficie
finestrata non
rispetta fé
inferiore a 1/8.
Problematiche
strutturali:
B1 - Edificio sono presenti
Epoca 1945-1970 cedimenti in
- Esitente / prossimit |a
EDIFICI RECENTI delle
DI PREGIO fondazioni,
Corpo AMBIENTALE E Nessuna pavimenti e
012 16 02 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1945 alterazione Disabitato 38,00 3,20 121,60 | Pietra Buono Intonaco | Mediocre Monofalda | Mediocre Coppi Mediocre Legno [ Mediocre aperture.
alcuni infissi
sono in
alliminio.
Superficie
finestrata
inferiore a 1/8.
Cedimenti in
prossimit |-a
delle
B1 - Edificio fondazioni,
Epoca 1945-1970 pavimenti,
- Esitente / aperture.
EDIFICI RECENTI
DI PREGIO Intonaco Legname della
Corpo AMBIENTALE E Nessuna e pietra Doppia Cemento copertura
012 16 04 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1945 alterazione Disabitato 45,00 6,00 270,00 | Pietra Buono a vista Abbandonato falda Mediocre amianto Mediocre Legno Mediocre fatiscente.
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. - Indirizzi P P P Colori Indirizzi
Isolato | Lotto | UMita Interventi tipologia | Indirizzi Indirizzi Indirizzi | goya | Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza | Note indirizzi
Edilzia ammessi e e muratura Copertura orizzontamenti . S
edilizia facciata decorativi
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e senza
aumento di volume Intonaco o Colori
/ Demolizione e sostituzione delle
ricostruzione con e con pietra terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
senza aumento di Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio | recupero n.e./Adeguamento
012 16 03 volume lotto 16 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | pend. coperura n.e.: non elevabile
Manutenzione
Ordinaria /
Manutenzione
straordinaria /
Ristrutturazione
edilizia con e senza Intonaco o Colori
aumento di volume sostituzione delle
/ Demolizione e con pietra terre sul | Legno/PVC Mantenimento e
ricostruzione con e | Come da | faccia a giallo e colorato/Alluminio | recupero
012 16 01 senza aumento di lotto 16 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | n.e. n.e.: non elevabile
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IDENTIFICATIVI

SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO

cea - Indirizzi PP P PP Colori Indirizzi
Isolato | Lotto E‘;'i‘l'ztiaa I::n:‘;es';tl' tipologia :::l‘::t'flzr; C]:‘:el:ltflzrla orizlz':)‘:tr;zr:'enti della | Indirizzi infissi elementi Indirizzi altezza | Note indirizzi
edilizia facciata decorativi
volume
Colori
Intonaco o delle Legno naturale o (a):
Manut. Ordininaria ripristino Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e Consolidamento,_-
e Come da | della pietra copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero - n.e.: non
012 16 02 Straordianraria+(a) | lotto 16 a vista COPPI/PORTOGHESI | o cannicciato rosa grigio strutture/architravi | n.e. elevabile
(a):
Consolidamento,
Pietra rifacimento
faccia a Colori strutturee
vista, delle Legno naturale o adeguamento
Manut. Ordininaria intonaco su Struttura terre sul | color verde, Mantenimento e pendenze
e Come da | blocchi e/o copertura legno | giallo e marron, azzurro, recupero n.e./Adeguamento | coperture -- n.e.:
012 16 04 Straordianraria+(a) | lotto 16 laterizi COPPI/PORTOGHESI | o cannicciato rosa grigio strutture/architravi | pend. coperura non elevabile
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Nessuna Muratura in Piante ad alto doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 16 01 Pirvata Giardino | alterazione 1945 262,35 | mediocre | Terra mediocre pietra mediocre fusto mediocre coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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LOTTO 17

IDENTIFICATIVI
.. Superficie | Superficie | Volume Densita . Tipo - Stato di Destinazione .
Isolato | Lotto | Indirizzo sl:::::cllzazr(i,o inqu a’;:_’:“ ento lotto: coperta: | edificato: | fondiaria: ’_C’..:e':_g’e;'sgztz'__ _edil_izio di tra sfsot::1°a:ilo ne: consgn./azione d'us.o degh: :lc;:::;? re ciggiz ne: Note sezione descrittiva:
(mq) (mq) (mc) (mc)/(mq) riferimento: fisico: spazi aperti:
LOTTO CON
PIU' CORPI
DI FABBRICA
E CORTE Muro in
ANTERIORE Cancello | pietra a *LOTTO CON PIU' CORPI DI
VIA VICO V Viabilita principale E Nuovo non in vista e FABBRICA E CORTE
012 17 TORINO FELICE UDA | di impianto 328,00 689,70 4,28 POSTERIORE | compatibile Buono Cortile metallo blocchi ANTERIORE E POSTERIORE
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CHEDA UNITA' EDILIZI

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA /DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
. - . - Stato di -
. - . Superficie | Altezza . Stato di Stato di Stato di . . Stato di -
Isolato Lotto E":;:"t? Corpo_dl Class_e_l.!mta Proprieta Ep9ca Congruenza Uso coperta: media: Volume: Muratura | conservazione | Finitura | conservazione Tetto conservazione Manto di conservazione | 1.gssi | conservazione Note Stat? di
ilzia Fabbrica edilizia Impianto (mc) . Copertura manto di A conservazione
(mq) (m) muratura finitura tetto infissi
copertura
Il manto di
copertura }é
parzialmente in
Congruente per coppi e in
caratteristiche lamiera
tipologiche ma con metallica. La
C1 -Edifico Post alterazione struttura
1970 - Esistenti / visivo/percettiva Pietra e portante |-('_
CONGRUENTI per utilizzo di blocchi cls costituita da
Corpo CON IL materiali(copertura e/o Non non elementi
012 17 02 secondario | CONTESTO Privata 1982 e/o rifiniture) Rimessa 20,00 2,20 44,00 | laterizi Buono finito Mediocre Monofalda | Mediocre Coppi Mediocre presenti | Non presenti metallici.
B2 - Edificio
Epoca 1945-1970
- Esitente /
EDIFICI RECENTI Incongruente per
DI BASSO caratteristiche legno L'intonaco non
PREGIO tipologiche con }é tinteggiato,
Corpo AMBIENTALE E /costruttive / Doppia Cemento taparelle una parete non
012 17 01 principale | ARCHITETTONICO | Privata 1970 architettoniche Abitato 120,00 5,00 600,00 | Pietra Buono Intonaco | Buono falda Buono amianto Buono in PVC Buono }¢ intonacata.
Congruente per
caratteristiche
tipologiche ma con
C1 -Edifico Post alterazione
1970 - Esistenti / visivo/percettiva Pietra e
CONGRUENTI per utilizzo di blocchi cls
Corpo CON IL materiali(copertura | Locale di e/o Non non
012 17 03 secondario | CONTESTO Privata 1983 e/o rifiniture) sgombero 18,21 1,70 35,70 | laterizi Buono finito Mediocre Monofalda | Mediocre Coppi Mediocre presenti | Non presenti
IDENTIFICATIVI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
ey Indirizzi P P P Colori Indirizzi P
Isolato | Lotto El:’r_ut_a Interventi ammessi tipologia Indirizzi Indirizzi . Indirizzi . della Indirizzi infissi elementi Indirizzi Note indirizzi
ilzia e e muratura Copertura orizzontamenti - L altezza
edilizia facciata decorativi
Pietra
faccia a
vista, Colori (a):Rest. e risanam.
intonaco delle conservativo/Ristruttur.
su blocchi terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | e/o giallo e colorato/Alluminio aumento di volume --
012 17 02 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 17 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. n.e. n.e.: non elevabile
Manutenzione Ordinaria /
Manutenzione straordinaria Intonaco
/ Ristrutturazione edilizia o) Colori
con e senza aumento di ripristino delle 6,0 con
volume / Demolizione e della terre sul | Legno/PVC Mantenimento e tetto
ricostruzione con e senza Come da | pietra a giallo e colorato/Alluminio | recupero doppia /Adeguamento pend.
012 17 01 aumento di volume lotto 17 vista COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. strutture/architravi | falda copertura
Pietra
faccia a
vista, Colori (a):Rest. e risanam.
intonaco delle conservativo/Ristruttur.
su blocchi terre sul | Legno/PVC edilizia con e senza
Manutenzione Come da | e/o giallo e colorato/Alluminio aumento di volume --
012 17 03 Ordinaria/Straordinaria+(a) | lotto 17 laterizi COPPI/PORTOGHESI rosa elettrocol. n.e. n.e.: non elevabile
CHEDA AREA CORTIL
SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
Nessuna Muratura in piante a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 17 01 Privata Abitato | alterazione | 1970 84,97 | Buono Terra Buono pietra Buono medio fusto Buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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SEZIONE INDIRIZZI DI
SEZIONE DESCRITTIVA SEZIONE DI RILIEVO E STATO DI CONSERVAZIONE
IDENTIFICATIVI PROGETTO
Stato di Stato di
Stato della conservazione conservazione
Area Epoca Superficie: Stato Pavimentazione | pavimentazione | Recinzione della della Indirizzi Indirizzi
Isolato | Lotto | Cortilizia | Proprieta Uso Conguenza | Impianto (mq) dell'area esistente esistente esistente recinzione Vegetazione | vegetazione Note Interventi ammessi pavimentazione recinzione
Mantenimento dei
portoni/cancelli/inferriate/elementi
chiusura. Cancelli ad aria passante
in ferro o legno/portoni in legno
chiuso. Restauro portali Pietra faccia a
Alterazione tradizionali con mantenimento vista/Intonaco
rispetto al della stessa copertura (singola o Lastricati- blocchi o
tessuto Calcestruzzo e Muratura in piante a doppia falda, legno/canniciato, selciato/pietra parte
012 17 02 Privata Abitato | storico 1970 98,27 | buono terra buono pietra buono medio fusto buono coppi)e* Manutenzione/rifacimento | arenaria,basalto intonacata
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IDENTIFICATIVI
Superficie Altezza .
Isolato Lotto coperta: prevista: chl[::;e. Indirizzi
(mq) (m)
12 100 600 | Corpo di fabbrica con corte anteriore e posteriore




INTERVENTI DI DEMOLOZIONE O DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE

IDENTIFICATIVI SEZIONE DESCRITTIVA / DATI PLANOVOLUMETRICI SEZIONE INDIRIZZI DI PROGETTO
. . Superficie coperta: Altezza media: Volume: P PR PO PR N
Isolato Lotto Unita Ed Classe Unita ed (ma) (m) (mc) Indirizzi Murature Indirizzi copertrure Indizzi infizzi Indirizzi tetto Altezza prevista (m) NOTE
Pietra a vista / Intonaco sulle parti in blocchi |COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
cls nel caso non sia possibile sostituirle con |realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 03 05_Demolizione C2 - Edifico Post 1970 - Esistenti / INCONGRUENTI CON IL CONTESTO 28,00 3,00 84,00|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle Costruzione in adrenza con il confine o col il fabbricato
012 03 SR 05 U.E. R 05 - - Pietra faccia a vista COPPI Legno Monofalda principale e in un'unica un|t}é edilizia
Pietra a vista / Intonaco sulle parti in blocchi |COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO cls nel caso non sia possibile sostituirle con |realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 05 03_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 14,00 2,00 28,00|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 05 04_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 50,00 3,00 150,00|Mantenimento della pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle Costruzione in aderenza con il confine del lotto e in un'unica
012 05 SR 03_04 U.E. R 03_04 - - Pietra faccia a vista COPPI Legno Monofalda unit )»a‘ edilizia
Pietra a vista / Intonaco sulle parti in blocchi | COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
cls nel caso non sia possibile sostituirle con |realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 07 03_Demolizione C1 -Edifico Post 1970 - Esistenti / CONGRUENTI CON IL CONTESTO 13,00 2,20 28,60|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle Costruzione in aderenza con il confine del lotto e in un'unica
012 07 SR 03 U.E.R 03 - - Pietra faccia a vista COPPI - PORTOGHESI Legno Monofalda unit }4 edilizia
COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO Intonaco o sostituzione delle murature con realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 08 03_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 15,00 2,60 39,00|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
Pietra a vista / Intonaco sulle parti in blocchi |COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO cls nel caso non sia possibile sostituirle con |realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 08 02_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 29,50 2,60 76,70|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 08 04_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 12,50 2,00 25,00|Mantenimento della pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
Pietra a vista / Intonaco sulle parti in blocchi |COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO cls nel caso non sia possibile sostituirle con |realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 08 05_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 25,50 3,20 81,60|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
Monofalda / Possibilit}-4 di
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle raccordo coperture con angoli Costruzione in aderenza con il confine del lotto e/o con il
012 08 SR 02_03_04_05 U.E. R 02_03_04_05 - - Pietra faccia a vista COPPI - PORTOGHESI Legno diversi 20|fabbricato principale e in un'unica urut}é edilizia
Intonaco o sostituzione delle murature in COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
B2 - Edificio Epoca 1945-1970 - Esitente / EDIFICI RECENTI DI BASSO laterizi o blocchi con pietra faccia a vista e realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 09 03_Demolizione PREGIO AMBIENTALE E ARCHITETTONICO 43,50 2,00 87,00|mantenimento della pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
Intonaco o sostituzione delle murature con realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 09 01_Demolizione C2 - Edifico Post 1970 - Esistenti / INCONGRUENTI CON IL CONTESTO 10,50 3,00 31,50]|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
Monofalda / Possibilit}4 di
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle raccordo coperture con angoli Costruzione in aderenza con il confine del lotto e/o con il
012 09 SR 01_03 U.E. 01_03 - - Pietra faccia a vista COPPI - PORTOGHESI Legno diversi 40(fabbricato principale e in un'unica unit}4 edilizia
COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
Intonaco o sostituzione delle murature con realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 11 02_Demolizione C2 - Edifico Post 1970 - Esistenti / INCONGRUENTI CON IL CONTESTO 43,50 2,40 170,00|pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno
Monofalda / Possibilit}4 di
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle raccordo coperture con angoli Costruzione in aderenza con il confine del lotto e/o con il
012 11 SR 02 U.E. R 02 - - Pietra faccia a vista COPPI - PORTOGHESI Legno diversi 00|fabbricato principale e in un'unica unit}a edilizia
Intonaco o sostituzione delle murature in COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
laterizi o blocchi con pietra faccia a vista e realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 17 02_Demolizione C1 -Edifico Post 1970 - Esistenti / CONGRUENTI CON IL CONTESTO 20,00 2,20 44,00|mantenimento della pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
Intonaco o sostituzione delle murature in COPPI-PORTOGHESI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale dellestrutture
laterizi o blocchi con pietra faccia a vista e realizzate in legno, tavolato di legno o cannicciato de/Manut. ord. e str. su coperture
012 17 03_Demolizione C1 -Edifico Post 1970 - Esistenti / CONGRUENTI CON IL CONTESTO 18,21 1,70 35,70|mantenimento della pietra faccia a vista incongrue (amianto, cls, ondoluce ecc.) nel limite del 15% della sup.cop. Legno n.e.
RD - Nuovi corpi per demolizione di corpi incorngru / ricostruzione delle Costruzione in aderenza con il confine del lotto e in un'unica
012 17 SR 02_03 U.E. R 02_03 - - Pietra faccia a vista COPPI Legno Monofalda 50|unit }é edilizia
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